气相色谱仪进样后不出峰的常见原因及解决方案

作为一种高精密的分析仪器，气相色谱仪在实验室实际使用过程中，难免会遇到各种各样的问题，其中进样后不出峰是众多问题中比较令人头疼的问题之一。

本文，克莱克特针对气相色谱仪进样后不出峰的现象进行了详细的分析，讲述常见的原因以及提出相对的解决方案，希望能为实验室相关人员提供参考。

进样口部分的原因及解决方案。

在注入样品后很长时间不出色谱峰，首先要检查一下是否由进样垫过松导致，如果进样口松，则需要带上隔热手套，尝试对进样口进行适当的紧固。

色谱柱漏气会导致灵敏度降低，甚至不出峰。在确认进样口拧紧之后，如果还是不出峰就可以考虑对色谱柱的密封性进行检测，这时应暂时关闭仪器，带降至室温后用试漏液检查各个接头。如有漏气现象，需要拧紧接头或更换垫片。

（1）进样口接错。此类状况多出现在有多个进样口的仪器上，在排除进样口过松后，需要降温后打开柱温箱，检查管路连接情况，确认进样口、色谱柱、检测器匹配是否正确。

（2）毛细管柱进入进样器过长，导致样品没有进入到毛细管中。通常毛细柱安装时，厂家都会给出毛细管进入进样器及检测器部分的最佳长度。用户在自行更换毛细柱的过程中，有可能会保留过长的长度，这种情况会导致样品无法顺利到达毛细柱中，以致无法检测到样品峰。

二、柱箱部分的原因及解决方法。
（1）色谱柱选用不合适。色谱柱对样品具有很高的选择性，如果在气相色谱仪使用中选用了与所进样品极性不相符的色谱柱，或选用色谱柱与样品会发生反应，则有可能造成样品无法正常到达检测器，从而无法出现相应的样品峰。色谱柱选用不合适原因造成的不出峰，可以通过选用与样品相适应的色谱柱解决。

（2）柱箱温度设置不恰当。气相色谱仪柱箱温度如果设置过高会造成样品在色谱柱中分解，而柱箱温度设置过低则会造成样品吸附于色谱柱上或样品在色谱柱中前进速度过慢，导致不出样品峰，或者是样品峰保留时间过长。解决方法就是设置与所进样品相适应的柱箱温度。

三、检测器部分的原因及解决方法。
（1）隔垫吹扫流速或尾吹流速设置过大。在排除上述几种原因之后，如果还是不出色谱峰，这时我们要对仪器的设置条件进行检查。有的气相色谱仪设有吹扫功能，如果隔垫吹扫流速设置过大，注入的样品有可能被载气吹走，致使样品无法进入到柱子中，从而无法检测到样品峰。

（2）FID ( 或FPD) 检测器氢火焰熄灭。进样量过大或样品浓度过高，将会使FID ( 或FPD) 检测器的火焰猝灭，从而引起不出峰。可用表面光亮的金属工具或镜子靠近检测器的排气口，如果有水珠凝结在其表面则表示火焰正常，反之则应重新点火。某些仪器具有自动点火功能，可通过查看仪器状态或报警提示来确认火焰是否正常。

（3）检查极化极与喷嘴的相对位置不正确。在FID 检测器中，如果喷嘴口高于极化极圈平面，灵敏度明显下降，这往往是装色谱柱管时柱管将石英喷嘴顶上去所致，相反喷嘴口低于极化极圈平面或极化极与喷嘴相碰，噪音会增大。这种情况的解决方法就是关闭仪器后打开检测器接口进行调整。
